
Elementy przestrzenne 
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Nogi: profil stalowy okr¹g³y fi 100 mm podwójny ³¹czony  
malowany proszkowo 

Noœnik: P³yta Dibond zadruk UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 2400 x 3600 x 220 mm
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Noœnik: P³yta Dibond zadruk UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 2400 x 3600 x 220 mm
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PLAC ZABAW
Misia Œlê¿ys³awa

Tekst regulaminu

REGULAMIN
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Baw siê razem z Misiem i poznawaj nasz region: 

www.slezyslaw.pl

tablica regulaminowa
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PLAC ZABAW
Misia Œlê¿ys³awa

Tekst regulaminu

REGULAMIN
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Baw siê razem z Misiem i poznawaj nasz region: 

www.mislezyslaw.pl
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Nogi: profil stalowy 80x80 mm
malowany proszkowo 

Noœnik: P³yta PCV utwardzona,  
Treœæ: zadruk cyfrowy z laminatem UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 1000 x 2000 x 100 mm



tablica regulaminowa

BAW SIÊ RAZEM Z MISIEM ŒLÊ¯YS£AWEM

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Baw siê razem z Misiem i poznawaj nasz region: 

www.mislezyslaw.pl

Tekst regulaminu Tekst regulaminu
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Nogi: profil stalowy 80x80 mm
malowany proszkowo 

Noœnik: P³yta HDPE zadruk UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 2200 x 2400 x 100 mm



tablica regulaminowa
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PLAC ZABAW
Misia Œlê¿ys³awa

Tekst regulaminu

REGULAMIN
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Baw siê razem z Misiem i poznawaj nasz region: 

www.mislezyslaw.pl
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SI£OWNIA PLENEROWA

Misia Œlê¿ys³awa

Tekst regulaminu

REGULAMIN
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Poznawaj nasz region razem z Misiem: 

www.mislezyslaw.pl
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Nogi: profil stalowy 80x80 mm
malowany proszkowo 

Noœnik: P³yta PCV utwardzona,  
Treœæ: zadruk cyfrowy z laminatem UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 1000 x 2000 x 100 mm



2
4

0
 c

m

tablica regulaminowa

220 cm

SI£OWNIA PLENEROWA MISIA ŒLÊ¯YS£AWA

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

www.mislezyslaw.pl

Tekst regulaminu Tekst regulaminu

Poznawaj nasz region razem z Misiem: 

powierzchnia ekspozycji 200 x 140 cm
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Nogi: profil stalowy 80x80 mm
malowany proszkowo 

Noœnik: P³yta HDPE zadruk UV

Gabaryt tablicy po wkopaniu: 2000 x 2400 x 100 mm



tablica kredowa 

Gra integracyjna Narysuj Misia

Nadruk cyfrowy UV na gotowym elemencie
„Tablica do rysowania"



 

 

 

Wymiary urz¹dzenia:   0,12m x 1,40m 

Wysokoœæ urz¹dze n ia: ~1,41m  

Wymiary strefy funkcjonowania:  3,12m x 4,40m 

G³êbokoœæ posadow  ienia: -0,60m  

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  11,34m2 
 
 
 
Urz¹dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposa¿enie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ. 
 
 
 
Nawierzchnia amortyzuj¹ca nie jest wymagana. 
Nawierzchnia pod ca³ym urz¹dzeniem musi byæ jednorodna. 
 

 

 

                            

 

tablica kredowa 



 

                            

 

tablica integracyjna

Gra integracyjna Znajd¿ dom Misia
Nadruk cyfrowy UV na gotowym elemencie

Misia Œlê¿ys³awa

+ uchwyty z wizerunkiem 



Sugerowana grupa wiekowa: + 2

 

 

 

 

Wymiary urz¹dzenia:   0,84m x 0,13m

 

Wysokoœæ urz¹dze n ia: ~1,20m

 

Wymiary strefy funkcjonowania:  3,84m x 3,13m

 

G³êbokoœæ posadow  ienia: -0,60m

 

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  10,08m2

 
 
 
 

Urz¹dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 
Wyposa¿enie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeñstwa i metody badañ.

 
 
 
 

Nawierzchnia amortyzuj¹ca nie jest wymagana.
 

Nawierzchnia pod ca³ym urz¹dzeniem musi byæ jednorodna. 
 

 

tablica integracyjna



elementy frezowane montowane do korpusu ³awki

Postaæ Misia Œlê¿ys³awa frezowana i mocowana 

Nadruk cyfrowy UV na p³ycie HDPE

do konstrukcji ³awki.
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kosze na œmieci
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Nadruk na koszach na œmieci



Kolorystyka systemu RAL
elementy podstawowe
i uzupe³niaj¹ce

RAL 6010  

RAL 5024 

RAL 7040 

RAL 3013  lub 3020 RAL 1003  lub 1023

G³ówna kolorystyka elementów 
malowanych proszkowo.

dopuszczalne kolory uzupe³niaj¹ce 
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